
DOSATec Dosiertechnik 1

1.1.1. DOSADes Mobil-R Mobiles Desinfektions- bzw. Dosiersystem

Mobiles, kompaktes Hochleistungs-Desinfektions- bzw. Dosiersystem für volume-
trische und mechanische Proportionaldosierung. Es wird kein Stromanschluss be-
nötigt! Jeder gängige Wasseranschluss kann verwendet werden. Ideal zur fl ächigen 
Desinfektion, Oberfl ächenreinigungen, Düngungen, Waschanlagen ...

Produktbeschreibung:
 Proportionaldosierer D3RE2 VF PVDF oder D3RE5 VF PVDF 
 Dosierbereich: 0,2 … 2 % oder 0.5 … 5 %
 Wasserdurchsatz: 10 … 3000 l/h
 Druckbereich: 0,3 … 6 bar
 Ansaugschlauch mit Fußventil und Filter
 Edelstahlsackkarre mit PE-Konsole/Montageplatte (Weiß)
 Wasserfi lter (300 microns [50 mesh]) 
 Druckminderer 3/4" mit Manometer
 Rückschlagventil 3/4" IG 
 Sprühschlauch 25 m
 Sprühlanze Edelstahl
 Abmessungen (ca. 60 x 56 x 130 cm, B x T x H)

Einsatzgebiete:
 Desinfektion, Reinigung, Düngung, Schädlingsbekämpfung, Schmierung, 

pH/TH Regulierung, Flockung, Autowäsche ...
 Umwelt, Hygiene, Wasseraufbereitung, Lebensmittelindustrie, Autowäsche, 

Metallverarbeitung, Druckindustrie, Gartenbau

Lieferumfang:
 DOSATec Mobil-R, Edelstahlsackkarre mit PE-Konsole/Montageplatte, Wasserfi lter, Druck-

minderer mit Manometer, Rückschlagventil 3/4“ IG, Sprühvorrichtung, Sprühlanze aus Edel-
stahl und Proportionaldosierer.

Bestellung:

Typ:  Zudosierrate:
%

Wasserdurchsatz: 
l/h

Schlauchanschluss: 
mm

Gehäuse: Artikelnummer:

Mobil-R-RE2 0,2 … 2 10 … 3000  8 x 12
PVDF

3988300
Mobil-R-RE5 0,5 … 5 10 … 3000 12 x 16 3988305
Weitere Proportionaldosierer auf Anfrage

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
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Prinzip:
 Am Wassernetz angeschlossen, nutzt der Dosierer ausschließlich den Wasserdruck 

als Antriebskraft.
 Auf diese Weise saugt er das Konzentrat an, dosiert es zum gewünschten Prozentsatz und 

vermischt es mit dem Antriebswasser. Die so hergestellte Gebrauchslösung fl ießt durch den 
Dosierer. Die Menge des zu dosierenden Produkts ist proportional zum Wasserdurchsatz, 
auch bei Durchsatz- oder Druckschwankungen.

Multifunktional:
- Desinfi zieren/Reinigen Sie Oberfl ächen porentief
- Geeignet zur Düngung oder Schädlingsbekämpfung
- Regulierung des pH-Wertes von Wasser
- selbst Schmierung, Flockung und viele weitere
   Anwendungen sind möglich


