
DOSASens Sensorik 1

1.1.1.	  DOSASens Temperaturfühler ETE

Temperaturfühler, zur automatischen Temperaturkompensation der Messwerte. Be-
sonders für den Anschluss an unsere Geräteserien ausgelegt.

Bestellung:

Typ:  Temperaturfühler: Artikelnummer:
ETE PTCH Pt100 Pt100 3313052

Produktbeschreibung:
	� Druckbereich: 0 … 10 bar (bei 30 °C)
	� Temperaturbereich: 0 … +100 °C
	� Messfühler: Pt 100, optional NTC 10k-Ohm
	� schnelles Ansprechverhalten auch bei ständig  

wechselnden Temperaturen
	� Fühlerkörper aus PVDF 

Einsatzgebiete:
	� ständig wechselnde Temperaturen
	� schnelles Ansprechverhalten nötig

Lieferumfang:
	� DOSASens ETE, Temperaturfühler (je nach Messsystem, siehe unten), 

½“ Standard-Anschlussgewinde und 4 m Festkabel

Optionen:

Typ:  Temperaturfühler: Artikelnummer:
ETE PCH18 NTC NTC 10 kΩ 3313051
ETE PCH18 NTC mV = 0.1 °C 3313050

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
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