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DOSASys Mess-, Regel- und Dosiersysteme

4.1.1.  DOSASys Mess-, Regel- und Dosieranlagen nach Ihren Vorgaben

Mess- Regel- und Dosieranlagen zur Messung des Schwimmbadwassers, sowie der sich 

daraus ergebenden Dosierung von Säuren/Laugen und flüssigem Desinfektionsmittel.

Produktbeschreibung:
 � Entsprechend Ihren Anforderungen wird exakt die Dosieranlage  

bei uns konzipiert, die für Ihr Schwimmbad notwendig ist.
 � Mit Standardkomponenten aus unserem Haus erstellen wir Lösungen,  

die hinsichtlich Qualität und Sicherheit keine Wünsche offen lassen.
 � Die Kompaktanlagen werden montiert (auf Montageplatte) und anschlussfertig  

ausgeliefert.
 � Exakt arbeitende Magnetmembrandosierpumpen ermöglichen eine präzise  

Dosierung der Schwimmbadchemikalien.
 � Weitere Merkmale (je nach Ausführung):

 – Stand-by-Eingang (bzw. Durchflussüberwachung)
 – pH-Vorrangregelung
 – Temperaturkompensation
 – …

Einsatzgebiete:
 � Schwimmbäder, Pools …

Lieferumfang:
 � DOSAPool vormontierte Dosieranlage bestehend aus (je nach Modell):

 – Controller, Magnetmembrandosierpumpe(n), Armatur(en) zur  
Aufnahme von Sensoren (pH, Chlor, Redox …) und amperometrische  
Sensoren,

 – Pufferlösungen, Vorfilter, 2 m Saugschlauch, 2 m Druckschlauch,  
2 m Anschlussschläuche, Impfventil, Fußventil mit Leermelder,  
Anbohrschellen, Montageplatte

Bestellung:

Typ:  Controller:
Kanäle

Pumpe(n):
Anzahl

Schlauchan-
schlüsse: j/n

Impf- und Fußventil:
j/n

Artikelnummer:

DOSAPool 260 pH, Chlor
2 j j auf AnfrageDOSAPool 260 pH, Redox

DOSAPool 360 pH, Redox, Chlor

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
17.08.2016

389

4



DOSASys Mess-, Regel- und Dosiersysteme

4.1.2.  DOSASys Easy

Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Messung des Schwimmbadwassers. Dosierung 

von Säuren oder Laugen und flüssigem Desinfektionsmittel.

Produktbeschreibung:
 � einfaches Komplettsystem zur Desinfektion von Schwimmbadwasser:

 – Messung: pH- und Redoxwert
 – Regelung: Ermittlung der notwendigen Korrekturen
 – Dosierung: ermittelte Substanzen werden über die robusten  
  peristaltischen Pumpen dem Schwimmbadwasser  
  zugegeben

 � Desinfektion erfolgt automatisch
 � proportionale Dosierung 
 � Warnmeldung bei zu hohem oder zu niedrigem pH-Wert des Wassers
 � Warnmeldung bei zu geringem Redox-Wert
 � Füllstandsmeldung über Leermelder für die Vorratsbehälter
 � Anzeige der Parameter im Display
 � Parametrierung über Bedientasten an den Pumpen

Einsatzgebiete:
 � Private Innen- und Außenpools.

Lieferumfang:
 � DOSAPool Easy alle Komponenten sind auf einem Panel zur Wandmontage vorinstalliert:

 – zwei peristaltische Pumpen mit integriertem Controller
 – Vorfilter incl. Filterkartusche
 – Armatur zur Aufnahme der notwendigen Sensoren
 – pH-Elektrode, Redox-Elektrode, Pufferlösungen
 – Anschlusszubehör: Saug- und Impfventile, Schläuche, weitere Kleinteile
 – Verkabelung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
14.02.2017

Bestellung:

Typ:  Controller:
Kanäle

Pumpe(n):
Anzahl

Schlauchanschluss:
mm

Durchfluß max.: 
l/h

Druck max.: 
bar

Artikelnummer:

DOSAPool Easy pH, redox 2 4 x 6 3 1,5 5788015
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DOSASys Mess-, Regel- und Dosiersysteme

System für die dauerhafte Überwachung der Abwesenheit von Chlor, zur kontinuierlichen

Messung geringster Chlorkonzentrationen.

Produktbeschreibung:
 � Kontinuierliche Messung geringster Chlorkonzentrationen zur Kontrolle  

der Abwesenheit von Chlor
 � Wiederholpräzision 3 ppb, Messbedingung: 20 ppb, pH 7.2, Temperatur 25 °C
 � Messtafel für amperometrischen Sensor mit automatischer Desinfektionsfunktion  

(Reinigung) für die integrierte 0-Chlor-Messzelle
 � Die gesteuerte Desinfektionsfunktion an der Messzelle sorgt für eine störungsfreie  

0-Chlor-Messung. Die Messzelle wird durch die Desinfektion direkt an der Membran  
vor unerwünschtem Belägen (Zugehen) geschützt.

 � Funktionsprinzip des Controllers:
 – Regeln (PID-Regelung)
 – Anzeigen, 5,5 Zoll-TFT-Farbbildschirm mit Touch Funktion

 � Durchflussarmatur:
 – Material-Korpus: PMMA poliert
 – Durchflussanzeige oben, ab Durchfluss von ca. 15 l/h, Material PEEK natur
 – Probeentnahme, Nadelventil aus PVC mit Rändelung (rechte Seite unterhalb Ablauf)
 – Schlauchanschlüsse, gerade ¼“-Verschraubung für 6/8“ Schlauch mit O-Ring

 � (Zu-, Ablauf) aus PA
 � Durchflussüberwachung mit induktivem Näherungsschalter
 � Magnetventil mit 2/2-Wege ES-Magnetventil G ¼“, 0 ... 15 bar, NO
 � max. zulässiger Betriebsdruck an der Messzelle: 1 bar, keine Druckstöße und/oder  

Schwingungen
 � Betriebstemperatur

 – Messwassertemperatur: 0 … +45 °C, keine Eiskristalle im Messwasser
 – Umgebungstemperatur: 0 … +55 °C
 – Abmessungen: 600 mm x 650 mm x 8 mm (inkl. Aufbau 130), B x H x T
 – Spannungsversorgung (Netzteil) 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz
 – EMV-Prüfung DIN EN 61326-1, 61326-2-3
 – 63000 RoHS konform
 – Transport: +5 °C ... +50 °C, stoßsicher zu transportieren
 – Lagerung: trockene und saubere Umgebung bei +5 °C … +40 °C, zusätzliche  
Umgebungsbedingungen der integrierten Teile (Sensor, Elektrolysezelle, Controller)  
sind mit zu beachten Schlauchanschluss: 6 x 8 mm

Einsatzgebiete:
 � Trinkwasser, Abwasser, Umkehrosmose ...

Lieferumfang:
 � DOSASys Zero-Cl, zur Null-Chlor-Messung: Messtafel mit Grundplatte, Controller,  

Durchlaufarmatur, 2/2-Wege ES-Magnetventil (G ¼“, 0 - 15 bar, NO), Elektrolysezelle,  
induktiver Näherungsschalter, systemrelevante Verkabelung und Schläuche,  
(zusätzlich wird die 0-Chlormesszelle DOSASens Cp4.0H-M4c, siehe zweite Zeile unter 
Bestellung benötigt.)

Bestellung:

Typ: Artikelnummer:

DOSASys Zero-CI Ausführung siehe oben 5788280
Typ: Messbereich: Auflösung: Ausgangssignal: Spannungs- 

versorgung:
DOSASens Cp4.0H-M4c 0,005 ... 2,000 0,001 Modbus RTU 9 ... 30 V DC 3226306

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
01.08.2022

4.1.3.  DOSASys Zero-CI

391

4



DOSASys Mess-, Regel- und Dosiersysteme392

4


