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1.1.1. DOSADes Chlordioxid-Anlage DOSAiXD DXT DP

Kompakte Chlordioxid-Anlage zur Wandmontage, für die sichere Dosierung durch 
Bypass- System mit Durchfl ussmessung. ClO2 - Leistung: 35 … 1.500 g/h (je nach 
Ausführung).

Produktbeschreibung:
 Anlage für die Produktion von mittleren Mengen ClO2

 menügeführten Betriebs- und Service-Funktionen
 eindeutige Warnmeldungen durch zusätzliche LED´s 
 direkte Ansteuerung durch Kontaktwasserzähler, IDM oder Online-Chlordioxidmessung
 Anlage montagefertig vorbereitet und geprüft (2006/42/EC, EN12100, EN 60204-1, 

2006/95/EC, 2004/108/EC, DVS 2212)
 Säure-Chlorit-Verfahren mit verdünnten Chemikalien (Salzsäure (HCl 9%)) und 

Natriumchlorit (NaClO2 7,5%)) 
 das erzeugte Chlordioxid wird entweder mengen-, oder messwertproportional 

direkt dem Wassersystem zu dosiert, oder in einen Vorlagebehälter gefördert
 Leistungsbereich: 5 … 1.500 g/h ClO2

 Temperaturbereich: +5 °C … +40 °C
 Material Impfventil: PVDF 
 Impfventilgröße: ½"
 Material Schlauch: PVDF
 Schlauchanschluss: 6 x 8 mm
 Schlauchlänge: 5 m
 Spannungsversorgung: 230 V AC/50 Hz, (optional 110 V AC oder 12 V DC) 
 zuverlässiger Wiederanlauf nach Netzausfall
 Schutzart: IP 54

Einsatzgebiete:
 Eignet sich besonders für den Einsatz im öffentlichen Trinkwasserbereich 

(z.B. in Krankenhäusern, Seniorenheimen, Hotels, Sportstätten …).
 Als CIP-Anlage für die Legionellen-Prophylaxe.
 Für die Desinfektion in Kühlsystemen, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie 

für die Desinfektion von Betriebswasser, Anwendungen in der Getränke- und- 
Nahrungsmittelindustrie z.B. Flaschen-Reinigungsanlagen.

Lieferumfang:
 DOSAiXD DXT DP  Chlordioxid-Anlage (vormontiert)
 Impfventil aus PVDF, Gewinde ½", 5 m Schlauch aus PVDF
 Wandmontagekonsole aus PP
 Set, Warn- und Hinweisschilder
 Betriebsanleitung
 Sicherheitsregeln für den Betrieb nach GUV
 Schulung zur Inbetriebnahme und Wartung der Anlage beim Hersteller in Ravensburg (exklu-

sive Reise, Unterkunft, Verpfl egung), Abschluss der DOSATRONIC® Schulung mit Teilnahme 
-Zertifi kat

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
17.08.2016
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Weitere technische Daten:

Typ: Dimension/Anschluss für 
Wasser:

elektr. Eigenschaften: Abmessungen:
(B x H x T) mm

Einbauort: Gewicht:
kg

DXT DP 30
PVC DN20 / DA25

-  manuell eingestellter 
   Fixwert
- mengenproportional
- messwertproportional
- anteilig mengenpropor-
  tional
  und messwertproportional

750 x 1000 x 300

belüfteter 
Raum

54DXT DP 60
DXT DP 120
DXT DP 350

PVC DN25 / DA32
900 x 1350 x 300 56

DXT DP 600
DXT DP 1000

1000 x 1700 x 450 64
DXT DP 1500

Optionen:

Typ: Artikelnummer:

Kalibrierzylinder CA 1 für DXT DP 30, 60, 120 8937000
Kalibrierzylinder CA 2 für DXT DP 350, 600, 1000, 1500 8937010
Fernüberwachung und Steuerung über GSM

auf Anfrage
Halbautomatische Kalibrierung über Messzylinder
Alarmausgang- und Fernbedienung über GSM
Spannungsversorgung 110 V AC, 50/60 Hz
Spannungsversorgung 12 V DC, 50 Hz (Sicherheitskleinspannung, Schutzklasse III)

Bestellung:

Typ:  Leistung:
g/h (ClO2)

max. Druck:
bar

Chem. Verbrauch:
l/h

Energieverbrauch:
W/h

Artikelnummer:

DXT DP 30 5 … 35 10 0,9 70 5237400
DXT DP 60 7 … 60 10 1,5 70 5237401
DXT DP 120 15 … 120 8 3,6 90 5237402
DXT DP 350 20 … 350 8 8,8 110 5237403
DXT DP 600 36 … 640 7 16,0 130 5237404
DXT DP 1000 72 … 1014 4 25,2 150 5237405
DXT DP 1500 110 … 1500 4 39,0 180 5237406
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