
DOSATec Dosiertechnik

DOSATec Woltmann-Kontaktwasserzähler CW

Eisenguss kombiniert mit Innen- und Außenlackierung sowie Kunststoff-Innenteilen.

Produktbeschreibung:

� Woltmann-Kontaktwasserzähler für horizontale und vertikale Montage
� Trockenläufer, d.h. mit trockener Zählwerkkammer
� Betriebstemperatur: 

	– Kaltwasser bis 60 °C
	– Warmwasser bis 130

� breiter Messbereich
� herausnehmbarer Messeinsatz
� einfaches Auslesen
� Magnetkupplung
� geringer Mindestanlauf
� Materialien für Trinkwasser geeignet
� max. Betriebsdruck: 16 bar

Einsatzgebiete:
� Aufnahme von Durchflussmengen
� Impuls an Controller (zur Steuerung von Dosiereinheiten)

Lieferumfang:

� DOSATec CW Woltmann-Kontaktwasserzähler, Anschlusskabel 
(Standard 2,5 m), BNC-Stecker (Standard), offenes Kabelende falls gewünscht

� Bei Bestellung: Liter/Impuls und Kabelende mitteilen

Bestellung:

Typ: CWKT Kontaktwasserzähler Kaltwasser bis 60 °C Anschlussgröße:
DN

Nenndurchfluss: 
m3/h

Max. Durchfluss: 
m3/h

Artikelnummer:

CWFA 50, 2" Flansch 50 40 50 4313050
CWFA 65, 2 ½" Flansch 65 63 78,8 4313051
CWFA 80, 3" Flansch 80 100 125 4313052
CWFA 100, 4" Flansch 100 160 200 4313053
CWFA 150, 6" Flansch 150 250 312,5 4313054
CWFA 200, 8" Flansch 200 400 500 4313055
CWFA 250, 10“ Flansch 250 1000 1250 4313056
CWFA 300, 12“ Flansch 300 1000 1250 4313057
Typ: CWHT Trockenläufer für Heißwasser bis 130 °C Anschlussgröße:

DN
Nenndurchfluss:
m3/h

Max. Durchfluss: 
m3/h

Artikelnummer:

CWCA 50, 2" Flansch 50 40 50 4313060
CWCA 65, 2 ½" Flansch 65 63 78,8 4313061
CWCA 80, 3" Flansch 80 100 125 4313062
CWCA 100, 4" Flansch 100 160 200 4313063
CWCA 150, 6" Flansch 150 250 312,5 4313064

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
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Weitere technische Daten:

Anschluß-
größe: 

DN

Nenn-
durchfluß:

m3/h

Max. 
Durchfluß:

m3/h

Min. 
Durchfluß:

m3/h

Übergangs-
durchfluß:

m3/h

Mindest-
anlauf: 

m3/h

Zählwerk:

max./m3

Impulse 
für

10 l

Impulse 
für

100 l

Impulse 
für

1000 l

Impulse 
für

10000 l

Einbaulänge 
„L“:

mm

Einbauhöhe 
„H“:

mm

Gewicht:

kg

50 40 50 0,5 0,8 0,15

106
1 - 2 - 4 n/a

200 165 12
65 63 78,8 0,78 1,2 0,15 200 185 13
80 100 125 1,25 2 0,25 230 200 15,5
100 180 200 2 3,2 0,3

n/a

1 - 2 4
250 200 19

150 250 312,5 3,125 5 0,8 107 300 283 35
200 400 500 5 8 2

108 n/a 1 - 2 - 4
350 340 47

250 1000 1250 12,5 20 3 450 406 75
300 1000 1250 12,5 20 4 500 460 95

CWFA/CWFAT Kontaktwasserzähler bis 60 °C (Trockenläufer)

Weitere technische Daten:

Anschluß-
größe: 

DN

Nenn-
durchfluß:

m3/h

Max. 
Durchfluß:

m3/h

Min. 
Durchfluß:

m3/h

Übergangs-
durchfluß:

m3/h

Mindest-
anlauf: 

m3/h

Zählwerk:

max./m3

Impulse für

100 l

Impulse für

1000 l

Einbaulänge 
„L“:

mm

Einbauhöhe „H“:

mm

Gewicht:

kg

50 40 50 0,5 0,8 0,15

106 1 n/a

200 165 12
65 63 78,8 0,78 1,2 0,15 200 185 13
80 100 125 1,25 2 0,25 230 200 15,5
100 180 200 2 3,2 0,3 250 200 19
150 250 312,5 3,125 5 0,8 107 n/a 1 300 283 35

CWCA Kontaktwasserzähler bis 130 °C (Trockenläufer)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
14.02.2017

Bestellung:

Typ: CWFAT Kontaktwasserzähler Kaltwasser bis 60 °C PTFE-
beschichtet

Anschlussgröße:
DN

Nenndurchfluss: 
m3/h

Max. Durchfluss: 
m3/h

Artikelnummer:

CWFAT 50, 2" Flansch 50 40 50 4313070
CWFAT 65, 2 ½" Flansch 65 63 78,8 4313071
CWFAT 80, 3" Flansch 80 100 125 4313072
CWFAT 100, 4" Flansch 100 160 200 4313073
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