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DOSAControl Mess- und Regeltechnik

DOSAControl Mess- und Regelgerät DCW 105

1-Kanal-Regler für potentiostatische Sensoren, zur Messung und Regelung von: freiem 

Chlor, Chlordioxid, Ozon oder Wasserstoffperoxid sowie zur Messung und Anzeige der 

Temperatur.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
09.11.2021

Bestellung:

Typ:                   Artikelnummer:
DCW 105 2088180

Produktbeschreibung:
	� grafische Menüführung
	� funktionale Erweiterungen über Aktivierungscode oder mit Modulen
	� eine elektrochemische Reinigung, ist mit dazu ausgestatteten Sensoren  

optional möglich (mit automatisiertem Ablauf)
	� Gerät mit Mess- und Temperatureingang:

	– 	Eingang 1: variable Messungen
	– 	Eingang 2: Temperatur
	– 	Eingang 3: Reglerstopps

	� Ausgänge:
	– 	Ausgang 1: Relais mit PID-Verhalten,
	– 	Ausgang 2: Relais mit PID-Verhalten,
	– 	Ausgang 3: 4 … 20 mA
	– 	Ausgang 4: Alarm-Relais

	� Einschaltverzögerung: 0 … 200 s bis Regler aktiv
	� Temperaturkoeffizient: 0,0 … 8,0 %, K einstellbar
	� 2 Grenzwerte mit Zeitverzögerung, dem Alarmrelais zugeordnet
	� SD-Kartenfunktion (für Firmware-Update, auch als Image einsetzbar)
	� 2 Benutzerebenen durch Passwortfunktion
	� EventLog und Eventhilfe
	� Energiesparmodus einstellbar
	� Sicherheit durch Autolock-Funktion
	� entspricht allen geltenden EU-Vorschriften und erfüllt hiermit alle  

gesetzlichen Vorschriften
	� Temperaturmessbereich: -30 … +140 °C mit Pt100 oder Pt1000
	� Umgebungstemperatur: 0 … 50 °C
	� Spannungsversorgung: 85 ... 230 V AC, optional 24 V DC

Einsatzgebiete:
	� Potentiostatisches Messen und Regeln von: freiem Chlor (Cl2),  

Chlordioxid (ClO2), oder Ozon (O3) sowie zur Messung und Anzeige  
der Temperatur (mit Temperaturkompensation).

Lieferumfang:
	� DOSAControl DCW 105, Standard-Anschlusskabel 2 m,  

IP 54 Gehäuse (B x H x T) 144 x 144 x 83 mm  
aus ABS-Kunststoff (bei Wandaufbau optional mit IP 65),  
SD-Karte bis 2 MB (Industrie-Standard)
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DOSAControl Mess- und Regeltechnik

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
09.11.2021

Weitere technische Daten:

Typ: Messgröße: geeignete 
Sensoren:

Messbereich:

mg/l 

Stromversorgung: max. Kontakt-Belastung: Messmodule  
verfügbar für:

DCW 105

freies Chlor KCL 0 … 1,0 mg/l
0 … 5,0 mg/l
0 … 10,0 mg/l 85 … 230 V AC,

+6 /-10%
250 V/6 A, 

max. 550 V AC

- pH/Redox
- konduktive LF
- induktive LF
- mA Eingang
- Gas

Chlordioxid KCLD
Ozon KCOZ
H2O2 0 … 30,0 mg/l
a. Anfrage

Optionen:

Typ: Option: Spezifikation: Artikelnummer:

DCW 105

Kommunikation RS 485 - Modbus RTU 2038262
Sicherung Datenlogger 2038261
elektrischer Anschluss 24 V DC 2038260
Ausgänge zweiter analoger (mA) Ausgang 2038263
automatische Reinigung automatische Reinigung mit dafür geeignetem Sensor (Sensor nicht in Lieferumfang) 2038215
Wandaufbau mit IP 65 2038266
Schalttafeleinbau mit IP 54 (Front), IP 30 (Gehäuse) 2038265
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DOSAControl Mess- und Regeltechnik

DOSAControl Mess- und Regelgerät DCW 120 MF

1-Kanal-Regler, frei programmierbar für potentiostatische und amperometrische 

Sensoren, zur Messung von: pH, freiem Chlor, gesamten Chlor, Chlordioxid, Ozon, 

Sauerstoff, Leitfähigkeit, Redox oder Trübung.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
09.11.2021

Bestellung:

Typ: Option: Artikelnummer:
DCW 120 MF 2188200
Hardware-Schnittstelle RS 485 2188205
Software-Schnittstelle Modbus RTU auf Anfrage

Produktbeschreibung:
	� grafisches Display (Anzeige anpassbar)
	� remanente Datenspeicherung bei Spannungsausfall
	� Messeingang für Messzellen: 4 … 20 mA und 12/24 V  

(galvanisch getrennt)
	� Messeingang für Messzellen: ±2000 mV
	� direkter Kalibrierzugriff
	� 2 Analogausgänge 4 ... 20 mA (für Mess- oder Stellwert)
	� 1 Relaisausgang für Dosierpumpen (230 V  AC) (Impuls oder Zyklus)
	� 1 Relaisausgang (Regelung P, PI oder PID)
	� 1 Alarm-Relaisausgang
	� Alarmanzeige
	� Testfunktionen
	� Eingang für Durchflussüberwachung  

als induktiver Näherungsschalter, PNP
	� Hold- und Autofunktion (Werte werden in der Pause gehalten)
	� Optional: RS 485, serielle Schnittstelle (Modbus-Protokoll)
	� elektrischer Anschluss: 90 ... 240 V AC, ±10 %, 50/60 Hz
	� Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Schutzart IP 65
	� Sprachen: DE, ES, FR, GB, IT, PT

Einsatzgebiete:
	� Messen und Regeln von: pH-Wert, freiem und gesamtem Chlor,  

Chlordioxid, Ozon, Sauerstoff, Leitfähigkeit, Redox oder Trübung. 

Lieferumfang:
	� DOSAControl DCW 120 MF, Standard-Anschlusskabel 2 m,  

IP 65 Gehäuse, 229 x 204 x 116 mm (Breite x Höhe x Tiefe)  
aus ABS-Kunststoff zur Wandmontage
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DOSAControl Mess- und Regeltechnik

DOSAControl Mess- und Regelgerät DCW 130

1-Kanal-Regler, für potentiostatische und amperometrische Sensoren, zur Messung 

von: pH, freiem Chlor, Chlordioxid, Ozon, Wasserstoffperoxid, Redox oder Leitfähig-

keit sowie zur Messung und Anzeige der Temperatur.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
09.11.2021

Bestellung:

Typ:                   Messung: Artikelnummer:

DCW 130
100 ... 240 V AC

pH / Redox 21230155
Leitfähigkeit, konduktiver Sensor 21230150
amperometrisch (mA) 21230160

DCW 130-M
100 ... 240 V AC

pH / Redox 21230157
Leitfähigkeit, konduktiver Sensor 21230152
amperometrisch (mA) 21230162

DCW 130
24 V DC

pH / Redox 21230156
Leitfähigkeit, konduktiver Sensor 21230151
amperometrisch (mA) 21230161

DCW 130-M
24 V DC

pH / Redox 21230158
Leitfähigkeit, konduktiver Sensor 21230153
amperometrisch (mA) 21230163

Produktbeschreibung:
	� Mikroprozessorgerät mit hintergrundbeleuchtetem LC-Display
	� Bedienung über Folientastatur
	� konduktive Leitfähigkeit, Zellkonstanten 0,1; 1 und 10 
	� automatische Temperatur-Kompensation
	� interner Datenspeicher, mit der Möglichkeit Datentabellen und  

Diagramme aufzubauen
	� Kommunikation über RS485-Anschluss, Modbus-Protokoll (DCW 130-M)
	� Eingänge:

	– Temperaturmessung mit Pt100 oder Pt1000
	– für pH- und Redox-Elektroden
	– für amperometrische Sensoren mit Ausgangssignal 4 … 20 mA
	– Digital-Eingang für externen Dosierstop 24 V, 10 mA max.

	� Ausgänge:
	– programmierbarer Analogausgang 4 ... 20 mA (500 Ohm)
	– 1 Alarm Relais Ausgang oder Temperatur-Sollwert
	– 2 Relais Ausgänge für ON/OFF von Stellgliedern, Relais 5 A bei 230 V AC
	– 1 Relais Ausgang für Sensor Reinigung oder Temperatur-Sollwert

	� Elektr. Anschluss: 100 ... 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz, optional 24 V DC
	� Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Schutzart IP 65

Einsatzgebiete:
	� Messen und Regeln von: pH-Wert, freiem Chlor, Chlordioxid, Ozon,  

Wasserstoffperoxid, Redox oder Leitfähigkeit sowie zur Messung  
und Anzeige der Temperatur.

Lieferumfang:
	� DOSAControl DCW 130, Standard-Anschlusskabel 2 m,  

IP 65 Gehäuse,  144 x 144 x 122,5 mm (Breite x Höhe x Tiefe)  
aus ABS-Kunststoff zur Wandmontage
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DOSAControl Mess- und Regeltechnik

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
09.11.2021

DOSAControl Mess- und Regelgerät DCW 220

2-Kanal-Regler, frei programmierbar für potentiostatische und amperometrische 

Sensoren, zur Messung von: pH, freiem Chlor, gesamten Chlor, Chlordioxid, Ozon, 

Sauerstoff, Leitfähigkeit, Temperatur, Redox oder Trübung.

Bestellung:

Typ:                   Messung: Artikelnummer:

DCW 220 ph-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoff, freies u. gesamtes Chlor, Chlordioxid,  
Ozon, Redox, Trübung, Temperatur

2188220

Produktbeschreibung:
	� Mikroprozessorgerät mit großem LCD-Display, hintergrundbeleuchtet
	� alle Messwerte- und Betriebszustände werden in einer Anzeige gleichzeitig angezeigt
	� vollständige Visualisierung der Kontroller-Informationen
	� Bedienung über Folientastatur
	� remanente Datenspeicherung bei Spannungsausfall
	� Messeingang für Messzellen: 4-20 mA und 12/24 V galvanisch getrennt
	� Impulseingang zur Durchflussmessung
	� einstellbare Polarisationszeit
	� direkter Kalibrierzugriff
	� 2 Analogausgänge 0/4…20 mA (für Messsignal und Regulierung)
	� 2 potenzialfreie Relaisausgänge
	� 4 Relaisausgänge für Dosierpumpen (230 V AC)
	� 4 Relaisausgänge (Regelung P, PI oder PID)
	� programmierbare Timerfunktion
	� Alarm-Relaisausgang
	� Alarmanzeige: Sensor nicht angeschlossen
	� Alarmanzeige: Sensorfehler
	� Durchflusssensor
	� Testfunktionen
	� 1 Eingang für Durchflussüberwachung (Induktiver Näherungsschalter, PNP)
	� UBS-Anschluss
	� Hold- und Autofunktion
	� Optional: RS 485, serielle Schnittstelle (Modbus-Protokoll)
	� elektrischer Anschluss: 90-240 V AC + 10%, 50/60 Hz
	� Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Schutzart IP 65

Einsatzgebiete:
	� Messen und Regeln von: pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoff, freiem und gesamtem Chlor, 

Chlordioxid, Ozon, Redox, Trübung, sowie der Temperatur.

Lieferumfang:
	� DOSAControl DCW 220, Standard-Anschlusskabel 2 m,  

IP 65 Gehäuse, 229 x 204 x 116 mm (Breite x Höhe x Tiefe)  
aus ABS-Kunststoff zur Wandmontage.
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DOSAControl Mess- und Regeltechnik

DOSAControl Mess- und Regelgerät DCW 230

2-Kanal-Regler, für potentiostatische und amperometrische Sensoren, zur Messung 

und Regelung von: pH, Redox oder pH und Leitfähigkeit bzw. pH-, freiem Chlor, Chlor-

dioxid, Ozon, Wasserstoffperoxid sowie zur Messung und Anzeige der Temperatur.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
21.05.2019

Bestellung:

Typ:                   Messung: Artikelnummer:

DCW 230

pH und Redox 21230035
pH und Leitfähigkeit, induktiver Sensor 21230040
pH und Leitfähigkeit, konduktiver Sensor 21230025

pH und amperometrische Sensoren mit Ausgangssignal Chlor, Chlordioxid, Ozon oder 
Wasserstoffperoxid

21230015

Produktbeschreibung:
	� Mikroprozessorgerät mit hintergrundbeleuchtetem LC-Display
	� Bedienung über Folientastatur
	� Messeingang für pH- und Redox-Elektroden mit BNC Anschluss
	� induktive Leitfähigkeit
	� konduktive Leitfähigkeit Zellkonstanten 0,1; 1 und 10 
	� Eingang für amperometrische Sensoren mit Ausgangssignal 4 ... 20 mA,  

Cl2, ClO2, O2 oder H2O2
	� Temperaturmessung mit Pt100 oder Pt1000
	� automatische Temperatur-Kompensation
	� interner Datenspeicher mit der Möglichkeit Datentabellen  

und Diagramme aufzubauen
	� 2 programmierbarere Analogausgänge 4 ... 20 mA (500 Ohm)
	� 2 Relaisausgänge für Grenzwerte
	� Kommunikation über RS485-Anschluss (Modbus-Protokoll)
	� Digital-Eingang für externen Dosierungstop 24 V, 10 mA max.
	� 1 Alarm Relais Ausgang oder Temperatur-Sollwert
	� 2 Relais Ausgänge für ON/OFF von Stellgliedern, Relais 1 A bei 230 V AC
	� 1 Relais Ausgang für Sensor Reinigung oder Temperatur-Sollwert
	� elektrischer Anschluss: 100  ...  240 V AC ±10 %, 50/60 Hz, opt. 24 V DC
	� Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Schutzart IP 65

Einsatzgebiete:
	� Messen und Regeln von: pH, Redox oder pH und Leitfähigkeit  

bzw. pH- freiem Chlor, Chlordioxid, Ozon, Wasserstoffperoxid  
sowie zur Messung und Anzeige der Temperatur.

Lieferumfang:
	� DOSAControl DCW 230, Standard-Anschlusskabel 2 m,  

IP 65 Gehäuse, aus ABS-Kunststoff zur Wandmontage

24 V DC
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DOSAControl Mess- und Regeltechnik

Bestellung:

Typ:                   Messung: Artikelnummer:

DCW 230
24 V DC

DCW 230 – in 24 V DC Ausführung 90230430

pH und Redox 21230005
pH und Leitfähigkeit, induktiver Sensor 21230000
pH und Leitfähigkeit, konduktiver Sensor 21230001

pH und amperometrische Sensoren mit Ausgangssignal Chlor, Chlordioxid,  
Ozon oder Wasserstoffperoxid

21230010

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
21.05.2019
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DOSAControl Mess- und Regeltechnik

DOSAControl Mess- und Regelgerät DCW 260

2-Kanal-Regler für potentiostatische und amperometrische Sensoren zur Messung 

und Regelung von: pH, freiem Chlor oder Gesamtchlor und freies Chlor oder pH und 

Redox oder pH-, Gesamtchlor, Chlordioxid, Ozon, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure 

oder Chlorit sowie zur Messung und Anzeige der Temperatur.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
09.11.2021

Bestellung:

Typ:                   Messung: Artikelnummer:

DCW 260
pH-Wert und freies Chlor 2188051
Gesamt-Chlor und freies Chlor 2188052
pH-Wert und Redox 2188053

Produktbeschreibung:
	� Mikroprozessorgerät mit hintergrundbeleuchtetem LC-Display
	� Bedienung über Folientastatur
	� Datenspeicherung mit SD Karte
	� Messeingang für pH-Elektroden, hochohmiger Eingang, -1800 mV, +1800 mV,  

mit BNC Anschluss
	� Messeingang für amperometrische Sensoren 0 … -2000 mV,  

mit Spannungsversorgung 12 V
	� Temperatur-Messung mittels Pt100
	� Leermeldeschalter, potenzialfreier Kontakt
	� externe Dosierfreigabe, potenzialfreier Kontakt
	� induktiver Durchflussmesser oder Reed-Kontakt, 12 V
	� direkter Kalibrierzugriff
	� 2 Analogausgänge 4 … 20 mA (für Messsignal- oder Stellwert-Übertragung)
	� 2 Analogausgänge für Stellglieder, elektronisches Relais, max. 40 mA bei 48 V DC
	� 2 Analogausgänge für ON/OFF- oder Impulslängenschaltungen von Stell-Gliedern,  

Relais 2 A bei 230 V AC
	� Ausgang für ON/OFF- oder Impulslängenschaltungen von Stellgliedern, 
	� Relais 2 A bei 230 V AC, Auslegung für Motorventile Zurichtung
	� Ausgang für Alarm- oder Stellglieder-Schaltungen, Relais NO oder NC,  

2 A bei 230 V AC
	� 2-Kanal-Regelung P, PI oder PID, programmierbare Ausgangssignale  

für 2-Punkt-Impulslängen-, Impulsfrequenz-, Stellglieder oder optional  
zur Ansteuerung eines Motorventils

	� elektrischer Anschluss: 90 … 240 V AC + 10 %, 50/60 Hz
	� Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Schutzart IP 65

Einsatzgebiete:
	� Messen und Regeln von: pH, freiem Chlor, oder Gesamtchlor  

und freies Chlor oder pH und Redox oder pH-, Gesamtchlor,  
Chlordioxid, Ozon, Wasserstoffperoxid oder Peressigsäure,  
Chlorit sowie zur Messung und Anzeige der Temperatur.

Lieferumfang:
	� DOSAControl DCW 260, Standard-Anschlusskabel 2 m,  

IP 65 Gehäuse, 229 x 204 x 116 mm (Breite x Höhe x Tiefe)  
aus ABS-Kunststoff zur Wandmontage
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DOSAControl Mess- und Regeltechnik

DOSAControl Mess- und Regelgerät DCW 400ip

Eingebauter* Webserver zur App-freien Messung, Regelung sowie Fernzugriff mit 

klassischem 4-Kanal-Regler, zur Messung und optional Regelung von: pH-, Redox-

Wert, Leitfähigkeit und freiem Chlor, Gesamtchlor, Chlordioxid, Brom, Wasserstoff-

peroxid, Peressigsäure, Trübung, Sauerstoff und vielen anderen Parametern. 

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
09.11.2021

Produktbeschreibung:
	� Bedienung des Controllers über den Browser eines Fremdgerätes  

(PC, Smartphone, Tablet) mit Zugriffs-Verwaltung
	� LAN-Anschluss RJ45 erforderlich, DHCP- oder Festadressierung 
	� LED-Anzeige am Gerät, displayfreie Einstellungen über Netzwerk
	� Datenaufzeichnung im Gerät auf Micro-SD-Karte und per Fernzugriff
	� Timerfunktionen: Regelparameter (Sollwert) anheben, einzelne  

Ausgänge direkt schaltbar, E-Mails auslösen
	� Benutzerverwaltung (Gruppen)
	� Allgemeine Funktionen:

	– Berechnung Wirksamkeit des freien Chlors
	– Korrektur des pH-Fehlers der Chlor-Sensoren
	– Überwachung auf Messbereichsüberschreitung der mV-Sensoren
	– Auswertung von Leermeldeschaltern
	– separate externe Dosierfreigabe über Eingang
	– Auswertung induktiver Näherungsschalter 
	– mit geführter Kalibrierung

	� Eingänge:
	– 4 galvanisch getrennte Steckplätze für pH-, Redox- mV- oder   
4 … 20 m A Sensoren (laut Liste Zubehör)

	– 1 Eingang Temperaturmessung Pt100
	– 4 Eingänge digitale Signale
	– 1 NPN oder PNP

	� Ausgänge:
	– 4 Relais als: Puls, PWM, ON/OFF, Warnung, Alarm
	– 2 x Optokoppler
	– optional: mA Out, Modul mit 2 Ausgängen  
(Analog-Out, Liste Zubehör))

	� Regelung:
	– pro Kanal:

	- ON/OFF (oder) Regler
	- P-, PI-, PID-Regler
	- adaptiv Regler

	� elektrischer Anschluss: 90 … 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz 
optional 24 V DC

	� Gehäuse aus ABS-Kunststoff, Schutzart IP 65

Einsatzgebiete:
	� Messung und Regelung mit Web-Anbindung.

Lieferumfang:
	� DOSAControl DCW 400ip, 230 V Anschlusskabel 2 m,  

IP 65 Gehäuse: 229 x 204 x 116 mm (B x H x T)  
aus ABS-Kunststoff zur Wandmontage

*Wird nicht über einen externen (Lieferanten-) Server verwaltet, sondern ausschließlich über Ihr internes Netzwerk an-

gesprochen = völlig autonomes System.
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DOSAControl Mess- und Regeltechnik

Bestellung:

Typ:                   Option: Artikelnummer:
DCW 400ip Grundgerät 2188300

Module: Werden für die speziellen Messungen  
zusätzlich benötigt.

DCW 400ip Modul und Zubehör zur Messung von pH 2188301
DCW 400ip Modul und Zubehör zur Messung von Redox 2188302
DCW 400ip Modul amperometrische Messung Analog-In (0 ... -2000mV) 21250120
DCW 400ip Modul 4 … 20 mA Eingangsmodul 21250140
DCW 400ip Modul Leitfähigkeit, 1 µS … 200.000 µS 21250150
DCW 400ip Analog-Out (2 x 4 … 20 mA out) 21250130
DCW 400ip Analog-Out Modul, Option (2 x 4 … 20 mA out) ERWEITER 21250160

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen
09.11.2021
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Hutschienenmontage

Das Impressum finden Sie auf der ersten Seite des gesamten Produktkatalogs.
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DOSAControl Mess- und Regeltechnik

DOSAControl Mess- und Regelgerät DCH

1-Kanal-Regler für potentiostatische und amperometrische Sensoren, zur Messung 

von: pH-Wert, freiem Chlor, Gesamtchlor, Chlordioxid, Chlorit, Ozon, Sauerstoff, Was-

serstoffperoxid, Peressigsäure, Brom, konduktive Leitfähigkeit, Redox sowie zur 

Messung und Anzeige der Temperatur.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
12.03.2019

Bestellung:

Typ:                   Messung: Artikelnummer:

DCH

pH, Temperatur 2188550
Redox 2188551
0 … -2000 mV oder 4 … 20 mA 2188552
CD1 - Leitfähigkeit (0 … 1,99 µS), Zellkonstante K = 0,1 2188553
CD1 - Leitfähigkeit (0 … 3,99 µS) Zellkonstante K = 0,2 2188553
CD2 - Leitfähigkeit (0 … 19,9 µS) Zellkonstante K = 0,1 2188554
CD2 - Leitfähigkeit (0 … 39,9 µS) Zellkonstante K = 0,2 2188554
CD3 - Leitfähigkeit (0 … 199,9 µS) Zellkonstante K = 0,1 2188555

Produktbeschreibung:
	� Mikroprozessorgerät mit LC-Display, hintergrundbeleuchtet, 

programmierbare Einschaltverzögerung
	� ON/OFF-Regelmodus mit 2 Grenzwerten und einstellbarer Regelhysterese
	� Eingänge:

	– 1 x 0 … -2000 mV oder 1 x 4 … 20 mA oder 1 x Leitfähigkeit
	– NTC 10 kΩ mit autom. Temperaturkompensation für pH und Leitfähigkeit
	– Durchflussüberwachung

	� Ausgänge:
	– 2 x Digitalausgänge als potentialfreie Relais,  
max. Kontaktbelastung 230 V/5A

	– 1 x 0/4 … 20 mA, programmierbar,  
Minimallast 250 Ohm

	� Spannungsversorgung: 230 V AC, 50/60 Hz,  
optional Spannungsversorgung 24 V DC

	� Gehäuse aus ABS-Kunststoff zur Hutschienenmontage,  
106 x 95 x 55 mm (B x H x T), Schutzart IP20

Einsatzgebiete:
	� Messen und Regeln von: pH-Wert, freiem und gesamtem Chlor,  

Chlordioxid, Chlorit, Ozon … wie oben beschrieben.

Lieferumfang:
	� DOSAControl DCH, Standard-Anschlusskabel 5 m

Zubehör: Gehäuse
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DOSAControl Mess- und Regeltechnik

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
12.03.2019

Bestellung:

Typ:                   Messung: Artikelnummer:

DCH

CD3 - Leitfähigkeit (0 … 399,9 µS) Zellkonstante K = 0,2 2188555
CD4 - Leitfähigkeit (0 … 1999 µS) Zellkonstante K = 0,2 2188556
CD4 - Leitfähigkeit (0 … 9999 µS) Zellkonstante K = 1 2188556
CD5 - Leitfähigkeit (0 … 19,99 mS) Zellkonstante K = 1 2188557

Weitere technische Daten:

Typ:                   Messung: Messbereich:

DCH

Potentiostatisch:
PH 0 … 14
Redox -1000 mV … +1000 mV
Amperometrisch: 0 … -2000 mV oder 4 … 20 mA
freies Chlor 0,005 mg/l … 200,0 mg/l
Gesamtchlor 0,005 mg/l … 20,00 mg/l
Chlordioxid 0,005 mg/l … 200,0 mg/l
Chlorit 0,05 mg/l … 2,00 mg/l
Ozon 0,05 mg/l … 20,00 mg/l
Sauerstoff auf Anfrage
Wasserstoffperoxid 0 mg/l … 2,000 mg/l
Peressigsäure 0 mg/l … 2,000 mg/l
Brom 0,005 mg/l … 20,00 mg/l

Zubehör: Gehäuse

Typ: RAL Farb-
nummer:

Maße:  Höhe x Breite x 
Tiefe (mm)

Anzahl TE (Teilungs- Ein-
heit: 1 TE nach DIN 43880 
(≈17,5 … 18 mm)

Schutz-
art:

Schutz-
klasse:

Anzahl 
Türen:

Artikelnummer:

Wandaufbaugehäuse 
für 1 x DCH

7035
(Steingrau)

190 x 165 x 113 6

IP 65 2 1

8917250

Wandaufbaugehäuse 
für 1 x DCH + Zusatz

auf Anfrage 10 8917251

Wandaufbaugehäuse 
für 2 x DCH

210 x 235 x 113 12 8917252
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Dichte- und Niveau-Überwachung

Das Impressum finden Sie auf der ersten Seite des gesamten Produktkatalogs.

DOSAControl Level.........................................................................20
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DOSAControl Mess- und Regeltechnik

DOSAControl Level

Kontroller zur Überwachung der Dichte von Flüssigkeiten – beispielsweise zur Sätti-

gung von Salz in Wasser, mittels Schwimmerschalter.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
06.06.2019

Bestellung:

Typ:                   Artikelnummer:
DOSAControl Level 2188035

Produktbeschreibung:
	� Niveaulanze mit Schwimmerschalter, vertikaler Einbau
	� Warnung bei Grenzwert-Unterschreitung, blinkend rot
	� umschaltbares Relais von NO auf NC
	� Alarm, mit voreingestellter Zeit per Software, dauerhaft rot und akustisch
	� Möglichkeit zum Anschluss einer externen Steuerungseinheit (SPS, …)
	� Kontaktschaltung: Öffnung über Optokoppler

Einsatzgebiete:
	� Messung der Sättigung/Dichte von Flüssigkeiten, z.B. einer Salzlösung.

Lieferumfang:
	� DOSAControl Level, Niveaulanze mit Schwimmerschalter, Steckernetzteil (12 V, 500 mA)
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