N
®

DOSASYS. .ottt it tii et it e s 323

Das Impressum finden Sie auf der ersten Seite des gesamten Produktkatalogs.

322



.DOSASys
"

DOSASys Mess- und RegelSySteme. .........c.covovvvevereinnrrsceeeenns 324
DOSASys Easy 329

Das Impressum finden Sie auf der ersten Seite des gesamten Produktkatalogs.

323



b DOSATRONIC
A —g NS

DOSASys Mess- und Regelsysteme

Multiparametrische Systeme sind eine effiziente Losung zur Messung und Regelung
verschiedener Parameter, die an die spezifischen Anforderungen eines Prozesses
angepasst sind. Diese vormontierten Systeme sind sofort einsatzbereit und verfiigen
liber Ausgénge, die zur Steuerung von Dosiergerdten oder zur Weiterleitung der ge-
messenen Werte genutzt werden kdnnen. Dadurch ermdglichen sie eine prézise und
zuverldssige Prozesssteuerung.

Produktbeschreibung:

Mess Einheit auf Panel vormontiert
= Kontroller nach Auswahl, mit 1-, 2-, bis zu 4-Kanéle.
Anschluss fiir alle Amperometrischen Sensoren der Brand DOSATRONIC
Anschluss der Dosierpumpe mdglich
Eingénge (nach Modell Auswahl):
= Amperometrische Sensor 0...-2000 mV
= Amperometrische Sensor 4...20 mA
Potentiometrische pH- oder Redox-Messung

Leitfahigkeit
= Temperatur
Nahrungsschalter
= Niveau
Ausgénge (nach Modell Auswahl):
= Alarm Relay Ausgang
= 4..20mA
= Optokoppler
= |Impulse
System Uberwachung durch Web Browser (nur bei DCW 400 ip)

Einsatzgebiete:

= Trinkwasser, alle Arten der Wasseraufbereitung, auch Meerwasser (CIP-Anlagen, Rinser ...)
= Schwimmbader, Pools...

= Messen und Regeln von: pH-Wert, Leitfahigkeit, Sauerstoff, freiem und gesamtem Chlor,
Chlordioxid, 0zon, Redox, Triibung, sowie der Temperatur

Lieferumfang:

DOSASys vormontierte Dosieranlage bestehend aus (je nach Modell):
= Controller, Magnetmembrandosierpumpe(n), Armatur(en) zur Aufnahme von Sensoren (pH,
Chlor, Redox ...) und amperometrische Sensoren
= Pufferlésungen, Vorfilter, 2 m Saugschlauch, 2 m Druckschlauch, 2 m Anschlussschlduche,
Impfventil, FuBventil mit Leermelder, Anbohrschellen, Montageplatte

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen kénnen ggf. abweichen 10.01.2024
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Bestellung:

Ein Kanal Mess- und Regel Panel ohne Anschluss fiir Dosierpumpe

Typ: Beschreibung:

Artikelnummer:

1 x Montageplatte 600 x 650 weiss

1 x DOSAControl DCW 120 MF Mess- und Regelgerét

1 x DOSAFlow 162 DFO1H Durchflussarmatur, Acryl, f. 1 Messzelle (1 x 1 1/4%),
1 x DFU1 Durchflussiiberwachung, induktiver Naherungsschalter SEPR, PNP, N.C.
1 x Wasserfilter VF/80 5 mit waschbarer Filterkartusche 80pm

1 x Anschlusskabel M12 mit 5-pol-Stecker AK-CL 1,0 m 1G/offen

DOSASys 120 + DFO1H + DFU + VF/80 5"

5788881

1 x Montageplatte 600 x 650 weiss, 4 Bohrungen

1 x DOSAControl DCW 120 MF Mess- und Regelgerat

1 x DOSAFlow 162 DFO1H Durchflussarmatur, Acryl, f. 1 Messzelle (1 x 1 1/4%),
1 x DFU1 Durchflussiiberwachung, induktiver Naherungsschalter SEPR, PNP, N.C.
1 x Wasserfilter NFILTEMP/70 5 (fiir Heisswasser)

1 x Anschlusskabel M12 mit 5-pol-Stecker AK-CL 1,0 m 1G/offen

DOSASys 120 + DFO1H + DFU + NFILTEMP

5788891

1 x Montageplatte 600 x 650 mm, weiB, 4 Bohrungen

1 x DOSAControl DCW 120 MF Mess- und Regelgerét

1 x DOSAFlow Durchflussarmatur 162 - DF20H

1 x Wasserfilter VF/80 5* mit waschbarer Filterkartusche 80pm
1 x Anschlusskabel, AK 1 SN6/BNC, 1,0 m, Durchm. 5 mm

1 x PVC-Winkel 90°, 2 x 1/2" IG, 16 Bar, mit Verstdrkung

1 x Anschlusskit fiir DOSAFlow DF ... C (Kaltwasser)

1 x Durchflussiiberwachung DFU1, induktiver N&herungsschalter
1 x Pufferlésung pH 4, 250ml

1 x Pufferldsung pH 7, 250ml

DOSASys 120 + DF20H + DFU + VF/80 5

5888815

1x Montageplatte 600 x 650 mm

1 x Durchflussarmatur DFO1LC-H Acryl, (1 x 1 1/4* 1G)

DOSASys DCW 130 + DFO1LC-H + VF/80 5 | 1 x Wasserfilter VF/80 5* mit waschbarer Filterkartusche 80pm

Das Modell der Kontroller DCW 130 muss ausgewéhlt werden, bitte sehen das Daten-
blatt der Kontroller

5888335

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen kénnen ggf. abweichen. 20.0.2024

DOSASys Mess-, Regel- und Dosiersysteme

325



=

Q
N N S T

Bestellung:

Ein Kanal Mess- und Regel Panel mit Anschluss fiir Dosierpumpe

Typ:

Beschreibung:

Artikelnummer:

DOSASys 120 + DFO1H + DFU + VF/80 5" + DP

1 x Montageplatte 600 x 650 weiss

1 x DOSAControl DCW 120 MF Mess- und Regelgerat

1 x DOSAFlow 162 DFO1H Durchflussarmatur, Acryl, f. 1 Messzelle (1 x 1 1/4%),
1 x DFU1 Durchflussiiberwachung, induktiver Naherungsschalter SEPR, PNP, N.C.
1 x Wasserfilter VF/80 5 mit waschbarer Filterkartusche 80pm

1 x Anschlusskabel M12 mit 5-pol-Stecker AK-CL 1,0 m 1G/offen

1 x Anschluss flir Dosierpumpe

Das Modell der Dosierpumpe muss ausgewéhlit werden

5788894

DOSASys 120 + DFO1H + DFU + NFILTEMP + DP

1 x Montageplatte 600 x 650 weiss, 4 Bohrungen

1 x DOSAControl DCW 120 MF Mess- und Regelgerat

1 x DOSAFlow 162 DFOTH Durchflussarmatur, Acryl, f. 1 Messzelle (1 x 1 1/4%),
1 x DFU1 Durchflussiiberwachung, induktiver Naherungsschalter SEPR, PNP, N.C.
1 x Wasserfilter NFILTEMP/70 5*(flir Heisswasser)

1 x Anschlusskabel M12 mit 5-pol-Stecker AK-CL 1,0 m 1G/offen

1 x Anschluss fiir Dosierpumpe

Das Modell der Dosierpumpe muss ausgewdahit werden

5788893

DOSASys 120 + DF20H + DFU + VF/80 5 + DP

1 x Montageplatte 600 x 650 mm, weiB, 4 Bohrungen

1 x DOSAControl DCW 120 MF Mess- und Regelgerat

1 x DOSAFlow Durchflussarmatur 162 - DF20H

1 x Wasserfilter VF/80 5“ mit waschbarer Filterkartusche 80um
1 x Anschlusskabel, AK 1 SN6/BNC, 1,0 m, Durchm. 5 mm

1 x PVC-Winkel 90°, 2 x 1/2“ 1G, 16 Bar, mit Verstarkung

1 x Anschlusskit fiir DOSAFlow DF ... C (Kaltwasser)

1 x Durchflussiiberwachung DFU1, induktiver Naherungsschalter
1 x Pufferldsung pH 4, 250ml

1 x Pufferldsung pH 7, 250ml

1 xAnschluss fir Dosierpumpe

Das Modell der Dosierpumpe muss ausgewahlt werden

5788892

DOSASys DCW 130 + DFO1LC-H + VF/80 5“ + DP

1x Montageplatte 600 x 650 mm

1 x Durchflussarmatur DFO1LC-H Acryl, (1 x 1 1/4“1G)

1 x Wasserfilter VF/80 5 mit waschbarer Filterkartusche 80pm

1 xAnschluss fir Dosierpumpe

Das Modell der DCW 130 und das Modell der Dosierpumpe muss ausgewahlt werden

5888336

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen kénnen ggf. abweichen. 20.0.2024
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Bestellung:

Zwei Kanéile Mess- und Regel Panel ohne Anschluss fiir Dosierpumpe

Typ:

Beschreibung:

Artikelnummer:

DOSASys 220 + DF11H + DFU + VF/80 5

1 x Montageplatte 600 x 650 mm weiss

1 x DOSAControl DCW 220 MF Mess- und Regelgerat50/ 60 Hz
1 x DOSAFlow Durchflussarmatur 162 - DF11H, PG 13,5

1 x Durchflusstiberwachung DFU1, induktiver Naherungsschalter

1 x Wasserfilter VF/80 5“ mit waschbarer Filterkartusche 80pm Schlauchanschluss 6x8 mm

1 x AK 1 Anschlusskabel SN6/BNC, 1,0 m, Durchm. 5 mm
1 x Pufferldsung pH 4, 250ml
1 x Pufferldsung pH 7, 250ml

5888153

DOSASys 220 + DF11H + DFU + NFILTEMP

1 x Montageplatte 600 x 650 mm weiss

1 x DOSAControl DCW 220 MF Mess- und Regelgerat50/ 60 Hz
1 x DOSAFlow Durchflussarmatur 162 - DF11H, PG 13,5

1 x Durchflusstiberwachung DFU1, induktiver Naherungsschalter
1 x 1 x Wasserfilter NFILTEMP/70 5 (fiir Heisswasser)

1 x AK 1 Anschlusskabel SN6/BNC, 1,0 m, Durchm. 5 mm

1 x Pufferldsung pH 4, 250ml

1 x Pufferldsung pH 7, 250ml

5888154

DOSASys 230 pH/Amp + DF11H + DF{ + VF/80 5¢

1 x Montageplatte 600 x 650 mm weiss

1 x DOSAControl DCW 230 pH/Chlor (Spannungsversorgung: 85+264VAC 50/ 60 Hz
1 x DOSAFlow Durchflussarmatur 162 - DF11H, PG 13,5

1 x Durchflussiiberwachung DFU1, induktiver Naherungsschalter SEPR, PNP, N.O.

1 x Temperatursensor ETEPT, PT 100

1 x AK 1 Anschlusskabel SN6/BNC, 1,0 m, Durchm. 5 mm

1 x Pufferldsung pH 4 250ml

1 x Pufferldsung pH 7 250ml

5888330

DOSASys 260 pH/Chlor + DF11H + VF/80

1 x Montageplatte 600 x 650 mm weiss

1 x DOSAControl DCW 260 pH/Chlor (Spannungsversorgung: 85+264VAC 50/ 60 Hz
1 x DOSAFlow Durchflussarmatur 162 - DF11H, PG 13,5

1 x Temperaturfiihler ETEPTCH Pt100

1 x Durchflussiiberwachung DFU2, induktiver Naherungsschalter NPN, N.O.

1 x Wasserfilter VF/80 5“ mit waschbarer Filterkartusche 80pm

1 x AK-CL 1 Anschlusskabel mit Stecker AG/AG, 1 m

1 x AK 1 Anschlusskabel SN6/BNC, 1,0 m, Durchm. 5 mm

1 x Pufferldsung pH 4 250ml

1 x Pufferldsung pH 7 250ml

5888315

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen kénnen ggf. abweichen. 20.0.2024
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Bestellung:

Zwei Kanéile Mess- und Regel Panel mit Anschluss fiir Dosierpumpe

Typ:

Beschreibung:

Artikelnummer:

DOSASys 220 + DF11H + DFU + VF/80 5 + DP

1 x Montageplatte 600 x 650 mm weiss

1 x DOSAControl DCW 220 MF Mess- und Regelgerét50/ 60 Hz

1 x DOSAFlow Durchflussarmatur 162 - DF11H, PG 13,5

1 x Durchflussiiberwachung DFU1, induktiver N&herungsschalter

1 x Wasserfilter VF/80 5“ mit waschbarer Filterkartusche 80pm Schlauchanschluss 6x8
mm

1 x AK 1 Anschlusskabel SN6/BNC, 1,0 m, Durchm. 5 mm

1 x Pufferldsung pH 4, 250m|

1 x Pufferldsung pH 7, 250ml

Das Modell der Dosierpumpe muss ausgewéhlt werden

5788894

DOSASys 220 + DF11H + DFU + NFILTEMP + DP

1 x Montageplatte 600 x 650 mm weiss

1 x DOSAControl DCW 220 MF Mess- und Regelgerat50/ 60 Hz
1 x DOSAFlow Durchflussarmatur 162 - DF11H, PG 13,5

1 x Durchflussiiberwachung DFU1, induktiver N&herungsschalter
1 x 1 x Wasserfilter NFILTEMP/70 5* (fir Heisswasser)

1 x AK 1 Anschlusskabel SN6/BNC, 1,0 m, Durchm. 5 mm

1 x Pufferldsung pH 4, 250ml

1 x Pufferldsung pH 7, 250ml

Das Modell der Dosierpumpe muss ausgewahlt werden

5788893

DOSASys 230 pH/Amp + DF11H + DFU + VF/80 5% + DP

1 x Montageplatte 600 x 650 mm weiss

1 x DOSAControl DCW 230 pH/Chlor (Spannungsversorgung: 85+264VAC 50/ 60 Hz
1 x DOSAFlow Durchflussarmatur 162 - DF11H, PG 13,5

1 x Durchflussiiberwachung DFU1, induktiver Naherungsschalter SEPR, PNP, N.O.

1 x Temperatursensor ETEPT, PT 100

1 x AK 1 Anschlusskabel SN6/BNC, 1,0 m, Durchm. 5 mm

1 x Pufferlésung pH 4 250ml

1 x Pufferlsung pH 7 250ml

Das Modell der Dosierpumpe muss ausgewéhlt werden

5788892

DOSASys 260 pH/Chlor + DF11H + VF/80 + DP

1 x Montageplatte 600 x 650 mm weiss

1 x DOSAControl DCW 260 pH/Chlor (Spannungsversorgung: 85+264VAC 50/ 60 Hz
1 x DOSAFlow Durchflussarmatur 162 - DF11H, PG 13,5

1 x Temperaturftihler ETEPTCH Pt100

1 x Durchflussiiberwachung DFU2, induktiver Naherungsschalter NPN, N.O.
1 x Wasserfilter VF/80 5“ mit waschbarer Filterkartusche 80pm

1 x AK-CL 1 Anschlusskabel mit Stecker AG/AG, 1 m

1 x AK 1 Anschlusskabel SN6/BNC, 1,0 m, Durchm. 5 mm

1 x Pufferlésung pH 4 250ml

1 x Pufferlésung pH 7 250ml

Das Modell der Dosierpumpe muss ausgewahlt werden

5888336

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen kénnen ggf. abweichen. 20.0.2024
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DOSASys Easy

Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Messung des Schwimmbadwassers. Dosierung
von Sauren oder Laugen und fliissigem Desinfektionsmittel.

Produktbeschreibung:
= ginfaches Komplettsystem zur Desinfektion von Schwimmbadwasser:
- Messung:  pH- und Redoxwert
- Regelung:  Ermittlung der notwendigen Korrekturen
- Dosierung: ermittelte Substanzen werden (iber die robusten
peristaltischen Pumpen dem Schwimmbadwasser
zugegeben
= Desinfektion erfolgt automatisch
= proportionale Dosierung
= Warnmeldung bei zu hohem oder zu niedrigem pH-Wert des Wassers
= Warnmeldung bei zu geringem Redox-Wert
= Fiillstandsmeldung (iber Leermelder fiir die Vorratshehélter
= Anzeige der Parameter im Display
= Parametrierung iiber Bedientasten an den Pumpen

Einsatzgebiete:
= Private Innen- und AuBenpools.

Lieferumfang:
= DOSAPool Easy alle Komponenten sind auf einem Panel zur Wandmontage vorinstalliert:
- zwei peristaltische Pumpen mit integriertem Controller
- Vorfilter incl. Filterkartusche
- Armatur zur Aufnahme der notwendigen Sensoren
- pH-Elektrode, Redox-Elektrode, Pufferldsungen
- Anschlusszubehér: Saug- und Impfventile, Schlduche, weitere Kleinteile

- Verkabelung
Bestellung:
Typ: Controller: | Pumpe(n): | Schlauchanschluss: | DurchfluB max.: | Druck max.:| Artikelnummer:
Kandle Anzahl mm I/h bar
DOSAPool Easy pH, redox 2 4%x6 3 15 5788015

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen kénnen ggf. abweichen.
14.02.2017
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DOSASys Zero-Cl

System fiir die dauerhafte Uberwachung der Abwesenheit von Chlor, zur kontinuierlichen
Messung geringster Chlorkonzentrationen.

Produktbeschreibung:

= Kontinuierliche Messung geringster Chlorkonzentrationen zur Kontrolle
der Abwesenheit von Chlor
= Wiederholprézision 3 ppb, Messbedingung: 20 ppb, pH 7.2, Temperatur 25 °C
= Messtafel fiir amperometrischen Sensor mit automatischer Desinfektionsfunktion
(Reinigung) fiir die integrierte 0-Chlor-Messzelle
= Die gesteuerte Desinfektionsfunktion an der Messzelle sorgt fiir eine storungsfreie
0-Chlor-Messung. Die Messzelle wird durch die Desinfektion direkt an der Membran
vor unerwiinschtem Beldgen (Zugehen) geschiitzt.
= Funktionsprinzip des Controllers:
- Regeln (PID-Regelung)
- Anzeigen, 5,5 Zoll-TFT-Farbbildschirm mit Touch Funktion
= Durchflussarmatur:
- Material-Korpus: PMMA poliert
- Durchflussanzeige oben, ab Durchfluss von ca. 15 I/h, Material PEEK natur
- Probeentnahme, Nadelventil aus PVC mit Réndelung (rechte Seite unterhalb Ablauf)
- Schlauchanschliisse, gerade ¥a“-Verschraubung fiir 6/8“ Schlauch mit 0-Ring
= (Zu-, Ablauf) aus PA
= Durchflussiiberwachung mit induktivem Naherungsschalter
= Magnetventil mit 2/2-Wege ES-Magnetventil G %, 0 ... 15 bar, NO
= max. zuldssiger Betriebsdruck an der Messzelle: 1 bar, keine DruckstoBe und/oder
Schwingungen
= Betriebstemperatur
- Messwassertemperatur: 0 ... +45 °C, keine Eiskristalle im Messwasser
- Umgebungstemperatur: 0 ... +55 °C
- Abmessungen: 600 mm x 650 mm x 8 mm (inkl. Aufbau 130), BxHx T
- Spannungsversorgung (Netzteil) 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz
- EMV-Priifung DIN EN 61326-1, 61326-2-3
- 63000 RoHS konform
- Transport: +5 °C ... +50 °C, stoBsicher zu transportieren
- Lagerung: trockene und saubere Umgebung bei +5 °C ... +40 °C, zusétzliche
Umgebungsbedingungen der integrierten Teile (Sensor, Elektrolysezelle, Controller)
sind mit zu beachten Schlauchanschluss: 6 x 8 mm

Einsatzgebiete:
= Trinkwasser, Abwasser, Umkehrosmose ...

Lieferumfang:

= DOSASys Zero-Cl, zur Null-Chlor-Messung: Messtafel mit Grundplatte, Controller,
Durchlaufarmatur, 2/2-Wege ES-Magnetventil (G 4“, 0 - 15 bar, NO), Elektrolysezelle,
induktiver Naherungsschalter, systemrelevante Verkabelung und Schlduche,
(zusétzlich wird die 0-Chlormesszelle DOSASens Cp4.0H-M4c, siehe zweite Zeile unter
Bestellung bendtigt.)

Bestellung:
Typ: Artikelnummer:
DOSASys Zero-Cl Ausfiihrung siehe oben 5788280
Typ: Messbereich: Auflésung: Ausgangssignal: Spannungs-
versorgung:
DOSASens Cp4.0H-Mdc 0,005 ... 2,000 0,001 Modbus RTU 9..30VDC 3226306

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen kénnen ggf. abweichen.
01.08.2022
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