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2.4.5. DOSASens Prozesswechselarmatur PA

Armatur zur Aufnahme von pH- und Redox-Elektroden.

Bestellung:

Typ:  Artikelnummer:

PA, Werkstoff PP 3464060
PA, Werkstoff PVDF 3464070

Produktbeschreibung:
� zur Aufnahme von pH- und Redoxelektroden

mit einem PG 13,5 Anschlussgewinde
� für Elektrodenlängen bis 120 mm
� einfacher Ein- und Ausbau der Elektroden

unter Prozessbedingungen
� Reinigung und Kalibrierung der Elektroden

ohne Prozessunterbrechung
� langzeitstabile, lagerfähige Armatur aus Polypropylen (PP)

oder Polyvinylidenfl ourid (PVDF)
� Betriebstemperartur:

– bis 70 °C, PP
– bis 120 °C, PVDF

� Betriebsdruck:
– bis 5 bar bei 50 °C, PP
– bis 5 bar bei 100 °C, PVDF

� Anschlussgewinde: G ¾“
� Ø 40 mm

Einsatzgebiete:
� Zur Installation in Rohrleitungen oder Behälter.

Lieferumfang:
� DOSASens PA Prozesswechselarmatur

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
05.07.2016
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2.4.6. DOSASens Durchfl ussarmatur DFA

Durchfl ussarmatur aus transparentem Noryl-Kunststoff, zur Aufnahme von Elektroden.

Produktbeschreibung:
� hochwertige Qualität aus transparentem Noryl-Kunststoff
� zur Reinigung und Wartung ist die Armaturentasse 

leicht abschraubbar 
� Armaturenkopf aus Polypropylen (PP)
� optimierte Anströmung der Elektroden
� mit Potentialausgleichsstift
� max. Betriebsdruck 5 bar
� Betriebstemperatur: 50 °C

Einsatzgebiete:
� Aufnahme von Elektroden z.B. pH, Redox (ORP) Sauerstoff, Temperatur.

Lieferumfang:
� DOSASens Durchfl ussarmatur DFA, incl. Montagewinkel, Messwasserhahn, 

Schlauchanschlüsse ½", 4 m PE-Schlauch 6 x 8 mm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
19.02.2018

Bestellung:

Typ:  Ausstattung:
Elektroden

Durchfl uss-
überwachung:

Anschlüsse:
Ø, mm

Artikelnummer:

DFA-O-PP-1-2 2 - Clamping connection 
12 mm

34118000
DFA-O-PP-1-3 3 - 34118005
DFA-O-PP-2-2 2 -

PG13.5

34118010
DFA-O-PP-2-3 3 - 34118015
DFA-O-PVDF-2-2 2 - 34118020
DFA-O-PVDF-2-3 3 - 34118025
DFA-1-PP-1-2 2 + Clamping connection 

12 mm
34118050

DFA-1-PP-1-3 3 + 34118055
DFA-1-PP-2-2 2 +

PG13.5

34118060
DFA-1-PP-2-3 3 + 34118065
DFA-1-PVDf-2-2 2 + 34118070
DFA-1-PVDF-2-3 3 + 34118075
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können ggf. abweichen.
11.07.2017

Ersatzteile:

Typ: Filtergröße:
µ

Material:
Kartusche

Kartusche:
waschbar

Artikelnummer:

Ersatzfi lterkartuschen  80 80 PET + 90118506

Typ:  Filtergröße: 
µ

Material:
Kartusche

Kartusche:
waschbar

Anschluss:
mm (Schlauch)

Befestigung: Artikelnummer:

VF/80 5" 80 PET + 6 x 8 Wandmont. 90118500

Bestellung:

Lieferumfang:
� DOSASens VF/80 5" Wasserfi lter, Armatur mit Montagewinkel, Durchfl uss-

Regulierkugelhahn, 2 Schlauchanschlüsse, ½" x 6/8 mm, sowie 4 m PE-Schlauch

Einsatzgebiete:
� Vorfi lter

Produktbeschreibung:
� Material:

– Armaturenkopf: Polypropylen (PP)
– Armaturentasse: Noryl, transparent

� leicht zur reinigen und zu warten, 
durch abschraubbare Armaturentasse

� Betriebsdruck: max. 6 bar
� Betriebstemperatur: 45 °C (max.)

Wasserfi lter aus Noryl-Kunststoff.

2.5.1. DOSASens Wasserfi lter VF/80 5"
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